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FOR KOLE/FRYSERUM

HAR SIRENEN LYDER SKAL KOLE-FRYSERUM
EFTERSES OG HIAELP BRINGES TIL DEN
N@DSTEDE

ALARMEN NULSTILLES FRA DEN KONTAKT
HVORFRA DEM ER ALARMERET

U NODSIGNAL

Potenial frikontakter (2 stk)
Max. belastning:  2Aved 250V AC

03.06.2016/8C

(o]
4x 0,50 mm2 l:l |:| 230V AC
E.eks. HO3WY (NKT) l—‘_—l L‘_—I Egen sikringskreds
til hver trykkasse
Alarmkontakt Alarmkontakt OBS! AFSTILLING AF ALARM:
mitryk mikaede
q q VED TRYKKNAP: HOLD KNAPPEN IND | § SEKUNDER
HIELP HJELP VED KADE: TRAK | KAEDEN | 5 SEKUNDER
® @ JOVA VARE NR. BESKRIVELSE
06.675.01 ALARM - LOVPL. - 1-RUM
06.675.01K ALARM - LOVPL. - 1 - RUM M/KAEDE
|_| u 06.675.02 ALARM - LOVPL. -2-RUM
= 06.675.02K ALARM - LOVPL. - 2 - RUM M/KADE
W LOVPLIGTIGE INDESPAERRINGSALARM TIL K@LERUM
Fremstillet i henhold til DS/EN 378-1:2008 + A1:2010 (E) Anneks D
.
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